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LS! Neste tutorial será criado o modelo do blosesdermoto n:-Moraco SelidiNo pkgyors 
crie uma nova Part e salve o documento como bloco do motor. 
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LS! Na aba Sketch, clique em Center Rectangles£Eligua erutoria 06- ego Eq . Sad Wors 
no centro do plano e depois clique novamente para formar O Comertectange 


[E] Center E 


o retângulo. Use o Smart Dimensiom para cotar o desenho O FPomtComerrecange 


<> 3 Point Center Rectangle 


conforme a figura (210x170 mm). Faça uma extrusão Bind | Paralelogrom 
de 88 mm. 
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o Na aba Features, clique em Shell. Selecione aface-inferio rio noir - Solid works 


retângulo, conforme a figura. Para o parâmetro D1, digite o valor de 10 mm. Clique 
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Ss! Rotacione a peça para visualizar a parte superiomerselecionecComaGenterrs 
Rectangle, crie outro retângulo com as dimensões de 90x210. Faça a extrusão, com 
altura de 140 mm. 
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LS Selecione a face su perior do bloco e faça dwasccircunterâncias p LORfOEM Biro 


figura. Use o Smart Dimension para cotar. Os centros das circunferências devem 
estar conectados à linha de referência horizontal. 


Com as circunferências, faça dois furos com o comando Extruded Cut. 
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USTa Movimente a peça € faça um recorte de meieseirculoscome-comando- Solid Works 


Extruded Cut passando por toda a peça. 





(02> EESC - USP 
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33 Rotacione a peça e selecione o plano indicado-aa figura: NaabaSeketclgio nors 
desenhe o seguinte perfil. Abra o comando Extruded boss/base e selecione o perfil 
indicado na figura. Realize uma extrusão de 20 mm. 
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JUSTg Clique em Mirror e selecione a extrusão reatizada anteriorrente, LOM Gola Works 


plano de referencia, selecione o Right Plane, conforme a figura. Perceba que a 
visualização da ação pode ser observada pelas linhas amarelas. 


E —— Ste | Creio | rue | Cree rodo | 
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LS Para o acabamento, abra o comando Fillet nSedecioneas Cidasohi Pdrasvoror - sotia Works 
indicadas na figura e aplique um raio de 40 mm. Faça o mesmo com as demais 
linhas indicadas, desta vez aplicando um raio de 15 mm. 


4 


a Fillet a 
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LS -Rotacione a peça e selecione as arestas indicadas. traga arredondamentos de 


10 mm. Para finalizar, seleciones as curvas mostradas na figura e faça 
arredondamentos de 5 mm. Salve o trabalho. 
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ossivel adicionar escritas nos componentes: Raraisso nagrabaSketehsadras 
o comando Sketch Text. Na janela que se abrirá, digite seu primeiro nome e em 


seguida seu número USP. Escolha a fonte desejada e então posicione o texto no 


centro da face do bloco. Em seguida, clique em Extruded Cut, selecione o texto e 
faça uma extrusão de corte de 2 mm. 
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